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1. Назначение. 

 

Шкафы типа АВРТ предназначены для ввода и распределения электроэнергии переменного 

тока от нескольких источников питания напряжением 380/220В 50Гц, для автоматического 

переключения потребителей на электроснабжение от резервного или аварийного источника 

питания, а также для защиты линий питания нагрузок от токов перегрузки и короткого 

замыкания. 

Шкафы АВРТ предназначены для использования в электроустановках жилых, 

общественных и производственных зданий. 

Шкафы АВРТ изготавливаются по ГОСТ Р 51321.1-2007 и имеют сертификат соответствия 

требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования». 
 

2. Структура условного обозначения. 
 

АВРТ-Х-ХХХ-Х-Х-УХЛ4 – шкаф автоматического ввода резервного питания; 
 

АВРТ-Х-ХХХ-Х-Х-УХЛ4 – индекс предприятия-изготовителя; 
 

АВРТ-Х-ХХХ-Х-Х-УХЛ4 – исполнение по напряжению главной цепи и количеству фаз: 

1- однофазная 220 В; 

3- трёхфазная 380 В; 
 

АВРТ-Х-ХХХ-Х-Х-УХЛ4 – исполнение схемы АВРТ по количеству вводов и линий питания 

 нагрузки (см. лист 11):   

1- два ввода и одна линия нагрузки; 

2- два ввода и две линии нагрузки (с одним секционирующим аппаратом); 

3- два ввода и две линии нагрузки (с двумя секционирующими  

аппаратами - «крестовая схема питания»); 

4- три ввода и одна линия нагрузки; 

5- три ввода и две линии нагрузки; 

6- три ввода и три линии нагрузки; 
 

АВРТ-Х-ХХХ-Х-Х-УХЛ4 – исполнение схемы АВРТ по типу вводных (секционирующих) 

 аппаратов: 

   0- без функции видимого разрыва электрической цепи в отключенном  

   положении - стационарные автоматические выключатели; 

   1- с функцией видимого разрыва электрической цепи в отключенном  

положении (разъединитель или выкатной (втычной) автоматический  

выключатель); 
 

АВРТ-Х-ХХХ-Х-Х-УХЛ4 – исполнение схемы АВРТ по типу коммутационных аппаратов  в  

   цепи автоматического переключения; 

   1- контакторы; 

   2- автоматические выключатели с моторным приводом; 

   3- переключатели нагрузки (переключатели-разъединители) с моторным  

приводом; 
 

АВРТ-Х-ХХХ-Х-Х-УХЛ4 – исполнение АВРТ по номинальному току главной цепи, 

см. таблицу 1; 
 

АВРТ-Х-ХХХ-Х-Х-УХЛ4 – степень защиты АВРТ по ГОСТ 14254-96: 31-IP31; 54-IP54; 
 

АВРТ-Х-ХХХ-Х-Х-УХЛ4 –климатическое исполнение, категория размещения  

по ГОСТ15150-69. 
 

Пример записи условного обозначения: 
 

АВРТ-3-101-100-31-УХЛ4 – шкаф автоматического ввода резервного питания АВРТ, с 

трёхфазной главной цепью на напряжение 380В, на два ввода, с выходом на одну линию 
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нагрузки, со стационарными автоматическими выключателями на вводе и контакторами в цепи 

автоматического переключения, с номинальным током главной цепи 100А, со степенью защиты 

оболочки IP31, с климатическим исполнением и категорией размещения УХЛ4.  

См. также таблицу 3 при заказе дополнительных опций. 
 

3. Технические характеристики. 

Таблица 1. 
 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение главных цепей, В 220
1
, 380 

Номинальное напряжение цепей управления, В  220 

Род тока переменный 

Номинальная частота переменного тока, Гц 50 

Номинальное напряжение изоляции, В 450 

Номинальный ток главной цепи, А
2
 

10, 16, 

25, 40, 

63 

80, 

100 

160, 

250, 

400 

630, 

800 

Отключающая способность  защитного аппарата, не менее, кА 6 10 18 36 

Время переключения между вводами, сек
3
 0,4 - 600 

Вид системы заземления  TN-C, TN-C-S, TN-S 

Класс защиты от поражения электрическим током по           

ГОСТ Р МЭК 536 
I 

Режим работы продолжительный 

Обслуживание  одностороннее 

Конструктивное исполнение шкафа навесное, напольное 

Ввод (вывод) кабелей  снизу и /или сверху
4
 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP31, IP54 

Климатическое исполнение УХЛ4 
 

Примечания: 

 
1
 изготавливается только в однофазных исполнениях схемы АВРТ 1Х1 на номинальные токи 

главной цепи 10А, 16А, 25А, 40А, 63А; 
2
 для исполнений 1ХХ, 3ХХ, 4ХХ соответствует значению тока нагрузки, для 2ХХ, 5ХХ, 6ХХ - 

сумме значений токов всех нагрузок для одного (наибольшего) из вводов. При наличии вводного 

защитного аппарата это значение определяет его уставку; 
3
 зависит как от возможностей коммутационной аппаратуры, так и от выбранных временных 

уставок схемы управления; 
4
 необходимость ввода сверху дополнительно оговаривается в заказе. 

 

По требованию заказчика возможно изготовление АВРТ с другими техническими 

параметрами. 
 

4. Состав, конструкция. 
 

Конструкция АВРТ представляет собой металлический шкаф навесного или напольного 

исполнения с дверью, закрываемой на замок. АВРТ с номинальным током главной цепи более 

250А  могут быть выполнены в нескольких напольных шкафах с элементами сборки в единый 

щит. 

Внутри шкафа расположена монтажная панель (монтажная рама) с коммутационно-

защитной аппаратурой, шинами N и PE, клеммными зажимами и прочими элементами схемы 

управления. 

На двери шкафа располагаются кнопки управления, лампы сигнализации и переключатели 

выбора режима управления. На двери могут также располагаться различные элементы 

управления и индикации в соответствии с набором дополнительных опций. 

Снизу навесного шкафа устанавливаются сальниковые вводы для питающих и отходящих 

кабелей, кабелей управления и сигнализации. Сальниковые вводы выбираются в соответствии 
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со степенью защиты шкафа и обеспечивают защиту от проникновения пыли и влаги в зоне 

ввода кабелей. 

В конструкции напольных шкафов по умолчанию не предусмотрена установка нижней 

стенки. Данный проём используется для организации ввода-вывода кабеля со стороны пола. 

Организация ввода кабеля и установка сальников сверху дополнительно оговариваются в 

заказе. 
 

5. Работа. 
 

В шкафах АВРТ реализован ввод питания от нескольких источников электроснабжения и 

автоматическое подключение нагрузок к ним по различным алгоритмам работы. Защита от 

токов перегрузки и короткого замыкания осуществляется с помощью автоматических 

выключателей с комбинированными расцепителями. В зависимости от реализации схемы 

аппараты защиты устанавливаются или по линии питания, или по линии нагрузки. 

Схемы АВРТ основаны на наиболее распространённых решениях в электроснабжении 

различных объектов гражданского строительства: 

 двухлучевой схеме электропитания; 

 двухлучевой схеме электропитания с дополнительным аварийным источником. 

Электроснабжение потребителей в указанных схемах осуществляется от нескольких 

источников – вводов, каждый из которых имеет разный приоритет использования. 

Основной ввод – источник электропитания, от которого осуществляется электроснабжение 

потребителей большую часть времени. В двухлучевой схеме электроснабжения все нагрузки 

равномерно распределены между двумя основными вводами. 

Резервный ввод - источник электропитания, от которого осуществляется электроснабжение 

потребителей при отказе основного ввода. В зависимости от требуемой категории 

электроснабжения, переключение на него может происходить быстро (не более 0,5 сек) или с 

выдержкой по времени. Питание нагрузок от резервного ввода происходит до тех пор, пока не 

восстановится работа основного ввода. Возврат на питание от основного ввода происходит 

автоматически или вручную. В двухлучевой схеме электроснабжения каждый из основных 

вводов может выступать в качестве резервного для нагрузок другого основного ввода. 

Аварийный ввод – источник электропитания, от которого осуществляется электроснабжение 

потребителей только при отказе основных (основного и резервного) вводов. Время 

подключения нагрузок к аварийному источнику электроснабжения определяется требованиями 

к беспрерывности их электропитания и может варьироваться от 0,5 до более 15 сек. 

Продолжительность электроснабжения от аварийного источника может доходить до 24 часов и 

более, и зависит от требований, предъявляемых к системам аварийного электроснабжения 

конкретного здания. Более подробно характеристики аварийных источников электроснабжения, 

возможные варианты их реализации описаны в ГОСТ Р 50571.29-2009. Как и в случае с 

резервным источником питания, возврат на работу от аварийного источника к основному 

(резервному) происходит при восстановлении работы последнего. Переключение также может 

осуществляться вручную или автоматически.  

Во всех случаях автоматического возврата в исходное положение (для любого из вводов) 

предусмотрена выдержка по времени, исключающая частые переключения при 

кратковременном восстановлении питания на неисправном вводе. 

В исполнениях схем АВРТ (см. лист 11) реализуются различные алгоритмы переключения. 

При этом в качестве основного ввода выступает «Ввод 1», резервного (или второго основного) 

– «Ввод 2» и аварийного – «Ввод 3». 

Состояние параметров вводов в трёхфазных исполнениях оценивается с помощью реле 

контроля сетевого напряжения. Изменение состояния реле происходит в следующих случаях: 

 повышенном или пониженном напряжении питания (настраиваемое значение); 

 неправильном чередовании фаз; 

 неполнофазном режиме; 

 значительной ассиметрии фаз по напряжению (более 60В). 

Реле контроля срабатывает мгновенно (≤ 0,2 сек.) при неполнофазном режиме, и с 

регулируемой выдержкой по времени 1-10 сек. – в остальных случаях. 
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Возврат реле в исходное положение при восстановлении параметров сетевого напряжения 

осуществляется с регулируемой выдержкой времени 1 сек. – 10 мин. 

Набор контролируемых параметров может быть изменён с помощью микропереключателей 

на корпусе реле контроля напряжения. 

В однофазных исполнениях контролируется только наличие напряжения, а возврат в 

исходное положение осуществляется с выдержкой в диапазоне времени 1-30сек. 

Исполнение АВРТ сх. 1ХХ – это автоматический ввод резервного питания на два ввода и 

одну линию нагрузки. По умолчанию контроль параметров сетевого напряжения 

осуществляется только по основному вводу (Ввод 1). При нормальном состоянии основного 

ввода К1 замкнут, К2 – разомкнут. При аварии основного ввода К1 размыкается, а К2 

замыкается. После восстановления основного ввода происходит автоматический возврат в 

исходное положение. 

В схеме АВРТ 2ХХ каждый из вводов питает собственную нагрузку. Контроль параметров 

сетевого напряжения осуществляется по обоим вводам.  

Когда на каждом из вводов значение параметров сетевого напряжения соответствует норме,  

К1 и К2 замкнуты, а К3-разомкнут. При аварии одного из вводов его коммутационный аппарат 

(К1 или К2) размыкается, а К3 замыкается. Таким образом, нагрузки неисправного ввода 

подключаются к исправному вводу. После устранения аварии осуществляется автоматический 

возврат в исходное положение. 

АВРТ исп. 3ХХ  представляет собой две схемы 1ХХ, скоммутированные таким образом  

(«крестовая схема» соединения), что реализуются две линии ввода и две линии нагрузки. 

Питание каждой из нагрузок происходит аналогично тому, как это описано для  сх. 1ХХ. 

Удобство данного схемотехнического решения состоит в том, что можно реализовать 

независимое питание каждой из нагрузок от любого из вводов. 

Описанные выше схемы позволяют обеспечить бесперебойное питание 

электропотребителей при двухлучевой схеме электроснабжения без дополнительного 

аварийного источника. 

В варианте исполнения схемы АВРТ 4ХХ одна линия нагрузки может подключаться к 

одному из трёх вводов, где третьим вводом является источник аварийного электроснабжения. 

Контроль параметров сетевого напряжения осуществляется по каждому из вводов. При 

переключениях самым высоким приоритетом обладает ввод с меньшим порядковым номером. 

Возврат в исходное положение также происходит автоматически. 

Необходимо отметить, что в данной реализации схемы мощность аварийного источника 

должна быть не меньше полной мощности подключённой нагрузки.  

На практике же аварийным электроснабжением обеспечиваются не все нагрузки, а только 

наиболее ответственные, необходимость бесперебойной работы которых связана с 

функционированием систем безопасности объекта (аварийное освещение, пожарные насосы, 

пожарные лифты, системы сигнализации и оповещения, системы эвакуации и дымоудаления, 

медицинское оборудование). Мощность этих нагрузок существенно меньше общей мощности 

установленного оборудования объекта, поэтому для их питания требуется меньший источник 

аварийного электроснабжения. 

В электроснабжении ответственные нагрузки выделяются как приоритетные. Для 

организации питания таких нагрузок в схемах АВРТ предусмотрены исполнения 5ХХ и 6ХХ. 

В схеме 5ХХ нагрузки разделены на две группы. Основной ввод (Ввод 1) осуществляет их 

совместное питание, если параметры сетевого напряжения находятся в норме. При этом К1 и 

К4 замкнуты, а К2 и К3 - разомкнуты. Авария основного ввода приведёт схему в состояние, 

когда К1 и К3 разомкнуты, а К2 и К4 – замкнуты. Питание всех нагрузок будет осуществляться 

от резервного ввода (Ввод 2). Восстановление основного ввода автоматически вернёт схему в 

исходное положение.  

Если же произойдёт одновременное (или последовательное) отключение основного (Ввод 1) 

и резервного вводов (Ввод 2), то аварийный источник (Ввод 3) возьмёт на себя питание только  

приоритетной нагрузки (Нагрузка 2), при этом К1, К2, К4-разомкнутся, а К3-замкнётся. 

Нагрузка с меньшим приоритетом (Нагрузка 1) будет отключена. Восстановление параметров 



И
н
в.

 №
 п

о
д
п

 
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а
 

В
за

м
. 
и

н
в.

 №
 

И
н
в.

 №
 д

уб
л.

 
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

7 
ТПБД.13.00.000.ТО 

 
Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 
сетевого напряжения на основном или резервном вводах автоматически вернёт схему в 

начальное или описанное выше промежуточное положение. 

В сравнении с исп. 5ХХ схема 6ХХ отличается  тем, что нагрузки с меньшим приоритетом 

(Нагрузка 1 и Нагрузка 2) разделены на две группы, каждая из которых питается от 

собственного ввода (Ввод 1 и Ввод 2), а приоритетная нагрузка (Нагрузка 3) в режиме 

нормального электроснабжения подключена ко второму вводу. Т.е. при норме параметров 

сетевого напряжения на двух основных вводах К1, К2, К5 – замкнуты, а К4 и К3- разомкнуты. 

При аварии одного из основных вводов его коммутационный аппарат (К1 или К2) размыкается, 

а секционный аппарат К4 замыкается. Все нагрузки в этом режиме питаются от исправного 

основного ввода. После восстановления работы неисправного ввода схема возвращается в 

исходное положение. 

При одновременной аварии двух основных вводов К1, К2, К4, К5 отключаются, а К3 

замыкается, запитывая приоритетную нагрузку (Нагрузка 3). Нагрузки с меньшим приоритетом 

в этом режиме отключены от электроснабжения. 

В схемах 6ХХ и 5ХХ контроль параметров сетевого напряжения осуществляется по 

каждому из вводов. 

Все описанные выше алгоритмы работы реализованы в схемах АВРТ с помощью различных 

коммутирующих устройств: контакторов (ХХ1), автоматических выключателей с моторным 

приводом (ХХ2) и переключателей нагрузки с моторным приводом (ХХ3). Каждый из 

вариантов исполнения имеет свои преимущества и недостатки: 
 

Таблица 2. 
 

Реализация 

АВРТ 
Преимущества Недостатки 

 контактор 

(ХХ1) 

1.Очень высокая механическая и 

электрическая износостойкость  (~100-300 

тыс. циклов). 

2.Малое время срабатывания (менее 0,5 

сек.) 

3.Очень эффективное дугогашение. 

4.Наличие механических блокировок в 

простых схемах (1Х1, 3Х1). 

5.Низкая стоимость оборудования на токи 

до 100А для простых схем. 

 

1.Функции токовых защит и 

видимого разрыва реализуются с 

помощью дополнительных 

устройств. 

2.Значительные  габариты и высокая 

стоимость оборудования на токи 

более  250 А. 

3.Постоянное потребление 

электроэнергии при работе. 

4. Отсутствие механических 

блокировок  в сложных схемах. 

 

автоматический 

выключатель с  

моторным 

приводом 

(ХХ2) 

1.Высокая  и механическая и электрическая  

износостойкость (15-30 тыс. циклов). 

2.Малое время срабатывания (менее 0,5 

сек.) для значений токов до 250А. 

3.Эффективное дугогашение. 

4.Реализация токовых защит без 

дополнительных устройств. 

5.Потребление электроэнергии только при 

переключениях. 

6.Малые габаритные размеры (в том числе в 

выкатном или втычном исполнениях). 

1.Большое время переключения  

(более 1,5 сек.) для значений 

номинальных токов более 250А. 

2.Реализация функции видимого 

разрыва с помощью дополнительных 

устройств (выкатное или втычное 

исполнение). 

3.Высокая стоимость оборудования 

(на токи до 100А) 

4.Отсутствие механических 

блокировок. 

переключатель 

нагрузки с 

моторным 

приводом 

(ХХ3) 

1. Функция видимого разрыва реализуется 

без дополнительных устройств (по 

умолчанию). 

2.Реализация механических блокировок  по 

умолчанию. 

3. Эффективное дугогашение. 

4. Потребление электроэнергии только при 

переключениях. 

5. Малые габаритные размеры. 

1.Средняя механическая и 

электрическая износостойкость  (до 

10 тыс. циклов). 

2.Большое время переключения  

(более 1,5 сек). 

3.Реализация токовых защит с 

помощью дополнительных 

устройств. 

4.Высокая стоимость оборудования 

(на токи до 250 А). 
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Во всех исполнениях АВРТ на двери шкафа выполнена световая индикация работающего 

ввода, а также доступны различные опции:  

Таблица 3. 
 

Наименование опции 
Обозначение 

опции 

Местное ручное управление с избирателем режимов «АВР-О-РУЧН.»
1
 УР 

Выбор приоритетного ввода (для 1ХХ) УП 

Блокировка автоматического возврата АВР, ручной возврат в исходное положение  УВ 

Светосигнальная индикация состояния реле контроля напряжения на двери АВРТ ИР 

Сухие перекидные контакты диспетчеризации состояния реле контроля напряжения ДР 

Сухие перекидные контакты диспетчеризации состояния коммутационных аппаратов в 

цепи автоматического переключения 
ДК 

Два сухих нормально открытых контакта диспетчеризации положения избирателя 

режимов «АВР-О-РУЧН.» 
ДУ 

Блок ручного и автоматического запуска ДГУ (для третьего ввода) УД 

Трансформаторы тока для коммерческого учёта на вводах АВРТ (для токов более 

100А) 
ТТ 

Стрелочные вольтметры с вольтметровым переключателем на линиях нагрузки АВРТ ВП 

Цифровые вольтметры с функцией передачи данных по RS485 ВЦ 
 

Примечание: 
1
 для 1Х1, 3Х1 – опция, для остальных схем установлено по умолчанию. 

 

 В структуре условного обозначения опции указываются в скобках, через запятую после 

исполнения АВРТ по виду схемы, например: 
 

АВРТ-3-401(ДК, УД, ВП)-250-31-УХЛ4 – шкаф автоматического ввода резервного питания 

АВРТ, с трёхфазной главной цепью на напряжение 380В, на три ввода, с выходом на одну 

линию нагрузки, со стационарными автоматическими выключателями на вводе и контакторами 

в цепи автоматического переключения, с выводом контактов диспетчеризации состояния 

контакторов (опция «ДК»), с блоком автоматического и ручного запуска ДГУ на третьем вводе 

(опция «УД»), с вольтметром и вольтметровым переключателем (опция «ВП»), номинальным 

током главной цепи 250А, со степенью защиты оболочки IP31, с климатическим исполнением и 

категорией размещения УХЛ4. 

Шкафы АВРТ со схемами ХХ1 рекомендуются к применению в устройствах с высокой 

частотой переключения или низкой периодичностью обслуживания. Примерами таких 

устройств могут быть шкафы автоматического ввода резервного питания перед локальными  

нагрузками (насосы, вентиляторы), вводно-распределительные устройства жилого здания, 

небольшого производственного предприятия. 

АВРТ в исполнениях ХХ2 более сложны, имеют меньший коммутационный ресурс, и 

поэтому рекомендованы на объектах, где отказы в электроснабжении случаются нечасто и 

находятся под контролем квалифицированной службы эксплуатации. Как правило, это вводно-

распределительные устройства медицинских учреждений, административных зданий, торговых 

центров, большинства промышленных объектов. 

Конструкция исполнений ХХ3 такова, что исключает любые возможные ошибочные 

коммутации, как в ручном, так и автоматическом режимах. Это достигается применением 

переключателей нагрузки. АВРТ в таких исполнениях могут быть рекомендованы при редких 

переключениях, а также для условий эксплуатации низкоквалифицированным персоналом. 
 

 

6. Размещение, установка и подключение. 
 

Шкафы АВРТ предназначены для установки в электрощитовых, различных технологических 

помещениях, доступных только квалифицированному персоналу, в соответствии с категорией 

размещения и климатическим исполнением. 

Шкафы АВРТ навесного исполнения предназначены для крепления на вертикальную стену, 

а шкафы напольного исполнения для установки на полу помещений. 

Отклонение от вертикали не должно быть более ±5
0
.  
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Ввод-вывод кабелей в АВРТ навесного монтажа осуществляется снизу через сальниковые 

вводы. Ввод-вывод кабелей в шкафы напольного исполнения осуществляется снизу, со стороны 

пола, через проём в основании. 

Подключение вводных и отходящих фазных проводников осуществляется непосредственно 

к зажимам аппаратов или промежуточным шинам, организованным для удобного подключения 

необходимого количества кабелей требуемого сечения.  

При подключении вводных фазных проводников в трёхфазных исполнениях необходимо 

проверить последовательность чередования фаз для правильной работы автоматики 

АВРТ. 

Нулевые рабочие и заземляющие проводники подключаются к шинам N и РЕ. 

Все контактные зажимы предназначены для подключения медных кабелей. 

При подключении необходимо выполнить проверку всех соединений и по необходимости 

произвести их протяжку.  

Подключение АВРТ должно осуществляться только квалифицированным персоналом с 

соблюдением правил техники безопасности. 

 

7. Условия эксплуатации. 
 

Температура окружающего воздуха от +1
0
С до +40

0
С, относительная влажность не более 

80% при температуре +25
0
С. 

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. 

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней               

среды М1 по ГОСТ 17516.1-90. 

Окружающая среда невзрывоопасная и непожароопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 
 

8. Условия транспортирования и хранения. 

 

Шкафы АВРТ транспортируют в заводских упаковках в закрытых транспортных средствах: 

железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т. д.  

Условия транспортирования: 

 в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216-78; 

 в части воздействия климатических факторов – температура от -25
0
С до +40

0
С, 

относительная влажность не более 98%  при температуре +25
0
С. 

Длительность транспортирования при данных условиях не должна превышать одного 

месяца. 

Допускается транспортировать шкафы АВРТ без заводской упаковки при условии 

обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений. 

Хранение АВРТ должно осуществляться в отапливаемых помещениях при температуре от 

0
0
С до +40

0
С, относительной влажности не более 80%  при температуре +25

0
С. 

Допустимый срок хранения АВРТ — 2 года. 
 

9. Комплектность поставки. 
 

В комплект поставки шкафов АВРТ входят: 

 Шкаф (комплект шкафов для сборки в щит) АВРТ в соответствии с заказом; 

 Паспорт, руководство по эксплуатации; 

 Схема электрическая принципиальная; 

 Комплект ключей от замков двери шкафа; 

 Другая документация (в случае заказа дополнительных опций). 
 

10. Формулирование заказа. 

 

При заказе оборудования АВРТ необходимо указать: 

 Условное обозначение  АВРТ; 

 Схему принципиальную однолинейную  с указанием номинальных токов 

автоматических выключателей (только для схем с тремя вводами или секционными 

аппаратами); 
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 Перечень дополнительных опций в соответствии с таблицей 3; 

 Марку, количество и сечение подключаемых кабелей; 

 Количество и места ввода-вывода кабелей (только при необходимости подключения 

сверху); 

 Другие дополнительные сведения (в случае заказа нестандартных исполнений). 
 

По требованию заказчика шкафы АВРТ могут быть укомплектованы оборудованием 

отечественного или импортного производства. 

 

Завод щитового электрооборудования ООО «ТПЭ-Тяжпромэлектро» оставляет за 

собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию шкафов  

типа АВРТ, не ухудшающие их технические и функциональные характеристики. 

 








































